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Górne i dolne listwy uszczelniające

Skrzydło drzwiowe

Panel drzwiowy produkowany jest ze specjalnego materiału 
dźwiękoszczelnego, grubość skrzydła to 40 mm. Skrzydło 
dostępne jest w podkładzie, malowane w kolorach RAL/NCS oraz 
fornirze naturalnym.
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Uszczelki akustyczne

Listwy uszczelniające montuje 
się do nafrezowanych szczelin w 
panelu drzwiowym. Dociskają w 
górę, w dół i przechylają się, aby 
zapewnić równomierny nacisk 
na całej szerokości drzwi. Listwy 
podnoszą i obniżają się przy 
każdym otwarciu i zamknięciu 
drzwi. Górna listwa dociskana 
jest do uszczelki zamontowanej 
na szynie aluminiowej. 

Uszczelki montowane są na drzwiach, uszczelniają część pionową 
i górną. Razem z listwami dociskającymi uszczelniają  
cały panel drzwiowy.

Uchwyty
4

Aby zagwarantować parametry akustyczne, stosuje się 
odpowiednie uchwyty i zamki. 
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Tłumienie hałasu 34 dB (-1; -3)
Test przeprowadzony w kasecie o wymiarach 800 x 2040 mm, drzwi 
wyposażone w zamek.
Normy odniesienia
UNI EN ISO 10140-2 - Labolatoryjny pomiar izolacji akustycznej w 
budynkach i elementach budynków - Część 2: Pomiary akustyki 
UNI EN ISO 717-1 - Ocena izolacyjności akustycznej budynków 
i elementów budowlanych - Część 1: Izolacja akustyczna drogą 
powietrzną.
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UWAGI

 Zestaw akustyczny przeznaczony jest do kaset ECLISSE Syntesis Line i ECLISSE Syntesis Luce

 Panel drzwiowy dostpne jest na wysokość od H 2040 mm do 2400 mm i L od 600 mm do 1000 mm

 Skrzydło wyposażone jest w pręty prostujące

ECLISSE SYNTESIS LINE - ECLISSE SYNTESIS LUCE | ACOUSTIC
DRZWI DŹWIĘKOSZCZELNE O IZOLACJI AKUSTYCZNEJ 34 dB DO KASET BEZOŚCIEŻNICOWYCH

Kasety Syntesis Line i Syntesis Luce są teraz dostępne także w komplecie z zestawem akustycznym, zapewniającym 
izolacje akustyczną 34 dB.


