
SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ZESTAW SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ODDZIELNE ELEMENTY

DRZWI ROZWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

Specyfika ECLISSE SYNTESIS LINE drzwi rozwierane umożliwia umiejscowienie panelu drzwiowego na równi z sufitem,  
z lub bez górnej belki. Wynikiem czego jest idealna spójność między panelem drzwiowym, ścianą a sufitem.

Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY + 

OKUCIA

Z GÓRNĄ BELKĄ BEZ GÓRNEJ BELKI

Lewe Prawe

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
BATTENTE PLUS - DRZWI ROZWIERANE
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 Pojedyncze opłytowanie. Całkowita grubość 
ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

Montaż do ściany murowanej

Montaż do ściany z płyt gipsowo - kartonowych

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OPCJA NR 1

Skrzydło przylgowe 
grubość: 50 mm 

Umożliwia montaż materiału o TEJ SAMEJ GRUBOŚCI na skrzydle oraz ścianie.
Materiał o maksymalnej grubości 8 mm (z klejem montażowym)

Na płaszczyźnie skrzydła 
widoczne frezowanie gniazda 
zawiasowego

Materiał naklejany na skrzydło 
(gr. max. 8mm z klejem) Materiał naklejany na ścianę 

(gr. max. 8mm z klejem)

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
BATTENTE PLUS  - OPCJA 1
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 Pojedyncze opłytowanie. Całkowita grubość 
ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

Montaż do ściany murowanej

Montaż do ściany z płyt gipsowo - kartonowych

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OPCJA NR 2

Umożliwia montaż materiału o RÓŻNEJ GRUBOŚCI na skrzydle oraz ścianie.
(A) - Materiał na ścianie o maksymalnej grubości 26 mm z klejem montażowym
(B) - Materiał na skrzydle o maksymalnej grubości 8 mm z klejem montażowym

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
BATTENTE PLUS  - OPCJA 2

Skrzydło przylgowe 
grubość: 50 mm 

Na płaszczyźnie skrzydła 
widoczne frezowanie gniazda 
zawiasowego

Materiał naklejany na skrzydło 
(gr. max. 8mm z klejem) Materiał naklejany bezpośrednio na ścianę  

(grubość maksymalnie 8 mm wraz z warstwą 
kleju)
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 Pojedyncze opłytowanie. Całkowita grubość 
ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

Montaż do ściany murowanej

Montaż do ściany z płyt gipsowo - kartonowych

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Podwójne opłytowanie. 
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 50 mm)

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OPCJA NR 3

Umożliwia montaż materiału o RÓŻNEJ GRUBOŚCI na skrzydle oraz ścianie.
Skrzydło wykończone na gotowo lub przygotowne do obłożenia materiałem do 1mm grubości. 
Materiał na ścianie o maksymalnej grubości 26 mm (z klejem montażowym)

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
BATTENTE PLUS  - OPCJA 3

Skrzydło wykończone fabrycznie 
materiałem ściennym:  
fornir, laminat HPL etc.

Materiał naklejany na ścianę 
(grubość uzależniona wystawieniem 
ościeżnicy przed ścianę)

Skrzydło przylgowe 
grubość: 56 mm 
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DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKI

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE

WYMIARY
SKRZYDŁA

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE

WYMIARY
SKRZYDŁA

L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP

600 2009 722 2070 615 2011 600 2989 700 2989 616 2979
700 2009 822 2070 715 2011 700 2989 800 2989 716 2979
800 2009 922 2070 815 2011 800 2989 900 2989 816 2979
900 2009 1022 2070 915 2011 900 2989 1000 2989 916 2979

1000 2009 1122 2070 1015 2011 1000 2989 1000 2989 1016 2979
wymiary w mm

LEGENDA OŚCIEŻNICE NIESTANDARDOWE UWAGI

L

H
C

H1

LP
HP

Szerokość światła przejścia 
w ościeżnicy
Wysokość światła przejścia
Całkowita szerokość 
ościeżnicy
Wysokość całkowita 
ościeżnicy
Szerokość skrzydła
Wysokość skrzydła












Ościeżnice niestandardowe powyżej wysokości H=2009:
H= 2089, wymiar zewnętrzny - H1=2150 mm
H= 2189, wymiar zewnętrzny - H1=2250 mm
H= 2289, wymiar zewnętrzny - H1=2350 mm
H= 2389, wymiar zewnętrzny - H1=2450 mm
H= 2489, wymiar zewnętrzny - H1=2550 mm
H= 2589, wymiar zewnętrzny - H1=2650 mm
H= 2689, wymiar zewnętrzny - H1=2750 mm
H= 2789, wymiar zewnętrzny - H1=2850 mm
H= 2889, wymiar zewnętrzny - H1=2950 mm
H= 2989, wymiar zewnętrzny - H1=3050 mm











Całkowita grubość ramy wynosi
61 mm.
Widziana linia skrzydła otwieranego 
na zewnątrz jest taka sama jak linia 
skrzydła otwieranego do wewnątrz.
Zestawy dostępne tylko do wysokości 
skrzydła 2700 mm , powyżej tej 
wysokości dostępna jest tylko 
ościeżnica aluminiowa.
Tolerancja wysokości skrzydła wynosi 
+/- 2 mm
W realizacjach na cele użyteczności 
publicznej należy uwzględnić, że 
rzeczywiste światło przejścia wynosi 
L – 30 mm.

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA BEZ GÓRNEJ BELKIOŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

SUFITSUFIT

GOTOWA 
PODŁOGA

GOTOWA 
PODŁOGA

LEWE PRAWE

PORTA A TIRARE
MURATURA H=H1 HP

H=H1 HP
PORTA A SPINGERE

MURATURA

PORTA A TIRARE
CARTONGESSO H1HHP H=H1 HP

PORTA A SPINGERE
CARTONGESSO

H1HPH H=H1 HP

LP

L
C

LP

L
C

HP H1H

HP H1H
L

LP
C
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BATTENTE PLUS - WYMIARY

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
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