
SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ZESTAW SPOSÓB DYSTRYBUCJI - ODDZIELNE ELEMENTY

DRZWI ROZWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

DRZWI ROZWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

ościeżnica z górną belką

Cały zestaw zawiera:
OŚCIEŻNICĘ ALUMINIOWĄ + PANEL DRZWIOWY + 

OKUCIA

Prawe

Lewe

Lewe

Prawe

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
STANDARD 40 SLIM - DRZWI ROZWIERANE
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Rama przystosowana jest zarówno do ścianek z mokrego tynku, jak i do ścian gipsowo - kartonowych. 
W ścianie z mokrego tynku ramę mocuje się za pomocą 6 kotew. W ścianie z płyt gipsowo - kartonowych rama mocowana 
jest do profili g/k za pomocą śrub do metalu przez istniejące otwory w aluminiowej ramie.

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

Ościeżnica do ściany murowanej

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytowanie). 
Całkowita grubość ściany 100 mm (profile g/k 75 mm)

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (podwójne opłytowanie). 
Całkowita grubość ściany 125/150 mm (profile g/k 75/100 mm)

Rama mocowana w ścianie z płyt gipsowo - kartonowych (pojedyncze opłytowanie). 
Całkowita grubość ściany 125 mm (profile g/k 100 mm)

Kotwa montażowa Kotwa montażowa
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ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
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LEGENDA UWAGI

L

H
C
H1
LP
HP

Szerokość światła przejścia w 
ościeżnicy
Wysokość światła przejścia
Całkowita szerokość ościeżnicy
Wysokość całkowita ościeżnicy
Szerokość skrzydła
Wysokość skrzydła







Całkowita grubość ramy wynosi 41 mm.
Sugerowane wymiary otworu montażowego wynosi = H1 + 10 mm, szerokość = C + 20 mm.
Widziana górna pozioma linia ościeżnicy otwieranej na zewnątrz jest taka sama jak linia 
ościeżnicy otwieranej do wewnątrz.
Ramy do zestawów o wymiarach: 700 x 2009/2020, 800 x 2009/2020 oraz 900 x 2009/2020
posiadają dwa nawierty na zawiasy, ramy do pozostałych zestawów posiadają trzy nawierty 
na zawiasy.
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DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

OŚCIEŻNICA Z GÓRNĄ BELKĄ

SUFIT

SUFIT

GOTOWA 
PODŁOGA

GOTOWA 
PODŁOGA

STANDARD 40 SLIM - WYMIARY

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
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DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE

WYMIARY
SKRZYDŁA

L H C H1 LP HP

700 2020 780 2060 716 2022

800 2020 880 2060 816 2022

900 2020 980 2060 916 2022

wymiary w mm

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

ŚWIATŁO
PRZEJŚCIA

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE

WYMIARY
SKRZYDŁA

L H C H1 LP HP

700 2009 780 2049 716 2011

800 2009 880 2049 816 2011

900 2009 980 2049 916 2011

wymiary w mm

LEGENDA UWAGI

L

H
C
H1
LP
HP

Szerokość światła przejścia w 
ościeżnicy
Wysokość światła przejścia
Całkowita szerokość ościeżnicy
Wysokość całkowita ościeżnicy
Szerokość skrzydła
Wysokość skrzydła








Grubość skrzydła wynosi 40 mm.
Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz 
jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do 
wewnątrz.
Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.
Maksymalny kąt otwarcia drzwi wynosi 90°.
W realizacjach na cele użyteczności publicznej 
należy uwzględnić, że rzeczywiste światło 
przejścia wynosi L – 30 mm.

LEGENDA UWAGI

L

H
C
H1
LP
HP

Szerokość światła przejścia w 
ościeżnicy
Wysokość światła przejścia
Całkowita szerokość ościeżnicy
Wysokość całkowita ościeżnicy
Szerokość skrzydła
Wysokość skrzydła







Grubość skrzydła wynosi 40 mm.
Widziana linia skrzydła otwieranego na zewnątrz 
jest taka sama jak linia skrzydła otwieranego do 
wewnątrz.
Tolerancja wysokości skrzydła wynosi +/- 2 mm.
W realizacjach na cele użyteczności publicznej 
należy uwzględnić, że rzeczywiste światło 
przejścia wynosi L – 30 mm.

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

LEWE PRAWE

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ OŚCIEŻNICY

PRAWE LEWE

STANDARD 40 SLIM - WYMIARY

ECLISSE DRZWI UKRYTE SYNTESIS
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